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B0Q0003
Alaska Oak *

1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm B0VC001
Linen Oak *

1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm B0VI001
Pastel Oak *

1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 

B0VM001
Washed Moon Oak *

1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm B0VP001
Washed  Desert Oak *

1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 

* Stock
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Washed Moon Oak
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European Oak
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  - Couche d’usure

B0VJ001
Almond Oak *  

1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 

B0Q1003
Chalk Oak

1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 

B0Q2004
European Oak  

1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 

B0VB001
Argent Oak  

1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 

B0WX001
Caribbean Oak  

1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 

* Stock
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Platinum Oak
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B0M6001
Platinum Oak  

1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 

B0N9001
Frozen Oak

1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 
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White Oak

B0VK001
Washed Tundra Oak *  

1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 

B0M8001
White Oak

1220 x 185 x 10,5mm | 0,3 mm 

* Stock
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Solution 
technique

DÉCOR HAUTE RÉSOLUTION

COUCHE SUPÉRIEUR DE VINYLE RECYCLÉ

COUCHE DE LIÈGE AGGLOMÉRÉ DE 1,5 MM

HDF – PANNEAU EN FIBRES DE BOIS HAUTE 
DENSITÉ AVEC SYSTEME CORKLOC

SOUS-COUCHE DE LIÈGE INTÉGRÉE 1,2 MM

COUCHE D’USURE

Finition et Garantie
Il convient aux zones résidentielles à trafic intense 
et aux zones commerciales à trafic modéré.
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0.3mm
WEAR LAYER

GARANTIE GARANTIE

ANS ANS

TÜV-PROFiCERT

• AgBB (DIBt)

• Émissions de classe A+ selon la réglementation 
française sur les COV

• Réglementation belge relative aux émissions de 
COV libérés par certains produits de construction

• LEED v4 (hors Amérique du Nord ; LEED v4 pour la 
conception et la construction de bâtiments, 5 avril 2016)

• Référentiel BREEAM 2016 (Manuel technique 
SD233 1.0), niveau « exemplaire »

• Classification finlandaise M1 pour les produits de 
construction, (Finlande)

• RAL UZ 120 du label Ange bleu (à l’exception des 
revêtements de sol en PVC), février 2011 (Allemagne)

• Écolabel autrichien, Directives UZ 56, revêtements 
de sol, version 3.0, 1er janvier 2015 (Les conditions 
relatives aux odeurs ne sont pas incluses)

Suite à l’adoption par la France, en janvier 2012, de 
la réglementation limitant les émissions totales de 
composés organiques volatils (COV) des produits 
pour la construction. Les fabricants qui vendent leurs 
produits en France doivent obtenir une classification 
allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions). 
L’objectif déclaré est d’améliorer la qualité de l’air à 
l’intérieur des bâtiments privés/commerciaux.

Une déclaration environnementale de produit 
est un document certifié qui indique les données 
environnementales de produits en fonction de 
l’évaluation du cycle de vie et autres informations 
pertinentes conformément à la norme 
internationale ISO 14025.

La certification Greenguard aide à l’identification 
des produits et des matériaux pour l’intérieur qui 
ont de faibles émissions chimiques, améliorant la 
qualité de l’air des lieux où sont utilisés les produits. 
Elle encourage la durabilité globale, la santé 
environnementale et la sécurité.

CE marqué est une certification qui confirme la santé, 
la securité et la protection d`environement. Pour les 
produits vendu dans European Economic Area (EEA).
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Fiche 
Technique

Pose flottant

Couche d’usure de 0,3 mm  
1220 x 185 x 10,5mm  

Classe d’usage domestique  ISO 10874 Classe
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Classe d’usage commerciale  ISO 10874 Classe 31
          

Méthode de test normalisée Unité Spécifications  

Propriétés générales

Dimensions:
Largeur
Longueur

ISO 24342 mm
± 0,10 jusqu’à 
max. 0,5  
max. 2,0

Épaisseur globale ISO 24346 mm ± 0,25

Rectitude mesurée sur la couche de surface ISO 24342 mm ≤ 0,30

Équerrage  ISO 24342 mm ≤ 0,50

Densité apparente EN 672 Kg/m³ Nominale (930) ± 50

Masse par unité de surface  ISO 23997 g/m² Nominale +13% / -10%

Stabilité dimensionnelle (humidité)  EN 669 (Annexe   C) mm ≤ 5

Stabilité dimensionnelle (chaleur)  EN 14085 Annexe  C/ EN 669 % -

Écarts entre les panneaux  EN 14085 (Annexe B) mm ≤ 0,20

Différence de hauteur entre les panneaux  EN 14085 (Annexe B) mm ≤ 0,20

Planéité du panneau (Longueur - concave/
convexe)  

EN 14085 (Annexe A) % ≤ 0,50 / ≤ 1,0

Planéité du panneau (Largeur - concave/
convexe)  

EN 14085 (Annexe A) % ≤ 0,10 / ≤ 0,15

Poinçonnement  ISO 24343-1 mm ≤ 0,15

Stabilité des couleurs  ISO 105-BO2
Test de tenue des couleurs 
(laine bleue)  

≥ 6
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Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01 ...................................................   

Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111 ......................................................................................   

Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 .........................................................   

Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20 ........................................................................   

Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600 ..................................................................   

Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407 .................................................................   

Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848 ...................................................................   

Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52 ................................................................   

Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639 ..........................................................................   

Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62 ........................................................   

Amorim Flooring Rus, OOO (+7) 495 280 7860 .................................................................    

Amorim Flooring Sweden +46 (0)31 107740 .....................................................................

germany.ar.de@amorim.com

sales.ar.nl@amorim.com

austria.ar.de@amorim.com

info@amorim.ch

geral.ar@amorim.com

info.ar.es@amorim.com

info.ar.fr@amorim.com

timberman@timberman.dk

krakow@domkorkowy.pl

info.ar.us@amorim.com

info.ar.ru@amorim.com 

order.se@wicanders.com
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